	



	    BWDK-2001系列干式变压器温控仪，是按照JB/T7631-94《变压器用电阻温度计》标准规定专门设计和制造，用于保证干式变压器安全运行的新一代智能型仪表。

■ 产品结构简单，外形美观、安装方便。用户能够在不断电的情况下对温控仪进行检修活更换。
■ 产品采用新型抗干扰设计，对共模与串模干扰均有较强的抑制能力，并满足国家对电磁兼容的各项指标要求。
■ 温控仪各部件基本采用国外进口，从而保证了产品的质量可靠与性能稳定。
■ 屏幕采用LED，同时分别显示三相绕组的温度，直观、方便、实用。 

	(点击查看)
	
	
■ 产品功能：
A:三相绕组温度测量并同屏显示；
B:温控仪具有故障自检、超温、跳闸显示并输出发出报警信号（指示灯亮，蜂鸣器发出声响）；
C:风机手动控制/自动控制两种状态显示、输出及相互切换，风机定时启停控制功能（可设置风机的启动时间与运行时间）；
D:各通道显示值数字补偿（用于调整温差，以保证测量精度）；
E：输入（传感器）开路、短路及故障自检显示并输出；
F:“黑匣子”功能：记录掉电时刻各绕组的温度和历史最高温度（用于分析电力事故提供依据 ）；
G：（需要）环境温度或者是铁心温度的检测功能；（订货时需特别说明）
H: （需要）带计算机接口的232/485的通讯功能；（订货时需特别说明）
I:模拟状态检测（用于检测温控制仪是否能正常工作） 

	特别说明：以上G和H的功能在通用型中是没有的；如果需要，用户在订购时应给与注明！
注：若需要更详细的资料请来电咨询公司还可以免费提供样机试用，您的来电是我们期待，我们将热忱为您提供热情、周到的服务！

■ 适合场所： 
适用于各种大中小型干式变压器及欧式箱变；
可选择安装在变压器本体夹件和外壳上；
变压器冷却风机的起动电流可达16A。

■ 技术指标：
环境温度：-20~55℃ 
相对温度 ≤90%（25℃） 

	
工作电源：AC220±V10% 
显示值数字补偿范围：0~±20.0℃
报警触点：7A/250VAC 
传感器：铂电阻（pt100）ф3
消耗功率：8W 
测量范围：0~±200.0℃ 
分辨率：0.1℃ 
风机触点：16A/250VAC
引线电阻：Ro≤100Ω
(三线制接法) 精确度：0.5级
外形尺寸：260×200×70mm（高×宽×深） 
开孔尺寸：230+1×180+1mm(高×宽) 
 
 

	注：1：标准传感器电缆长度为5米，D路铂电阻（用于测量机房温度或铁心温度）引线长度根据用户要求确定，用户如有特殊要求，用户如有特殊要求，请在订货时提出。 注：2：低压绕租电压在1000V以上时，应采取特别措施保证传感器具有良好的高压隔离

	■ 安装：(单击查看大图)
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安装步骤：
1） 在变压器箱体上按安装尺寸图加工好嵌入孔及4个固定孔。
2） 打开温控仪门，将温控仪嵌入孔中。
3） 用M4螺钉及固定片将温控仪固定好。
  三  联系方式

       阿里旺旺 ksmcu      QQ 93079976

       邮箱  yjdzi@yahoo.com.cn

电话  0512-82143032    郑小姐

       传真   0512-82143031

地址   中国 江苏 苏州市 苏州相城区澄阳路60-3号

公司   苏州永杰电子科技有限公司

  网址    www.yj-dz.com
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